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PODMURÓWKI OGRODZEŃ

Podmurówka, zgodnie z normą europejską PN-EN 12839:2002 to deska podwalinowa, służąca do wznosze-
nia ogrodzeń mieszanych. Głównym atutem stosowania podmurówek systemowych (prefabrykowanych) jest łatwość ich 
montażu oraz ograniczenie kosztów budowy ogrodzenia poprzez wyeliminowanie szeregu prac budowlanych związanych 
z przygotowaniem szalunków i dostawą betonu. To szybki i łatwy w montażu element ogrodzeń. Zabezpiecza  panele  
lub siatki ogrodzeniowe od kontaktu z niekorzystnymi warunkami przy powierzchni ziemi, a więc wilgocią, roślinami itp. 
dodatkowo zabezpiecza przed przejściem zwierząt pod ogrodzeniem. Różnorodność oferowanych przez nas elementów 
umożliwia realizację budowy ogrodzenia z uwzględnieniem potrzeb Klienta i specyfiki każdego ogrodzenia mieszanego. 
Podmurówki systemowe Uranos są nieodzownym elementem dobrze wykonanego i estetycznego ogrodzenia.

Podmurówki systemowe Uranos produkujemy w wysokościach 0,2; 0,3 i 0,5m i szerokości 6cm oraz wysokości 0,2 i 
0,25m przy szerokości 4cm. Długość elementu jest zależna od zastosowanego ogrodzenia i wynosi dla większości stan-
dardowych ogrodzeń 2,38m (przęsła panelowe montowane na śrubę hakową) lub 2,48m (przęsła panelowe montowane 
na obejmie, siatka ogrodzeniowa). Systemowe podmurówki Uranos występują w różnych odmianach zgodnie z ofertą. 
Ich łączenie wykonuje się za pomocą łączników betonowych w kształcie litery H co umożliwia montaż podmurówki bez 
ingerencji w ogrodzenie. Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednio dłuższych słupków. Standardowe wysokości łącz-
ników  to  0,2; 0,3; 0,4 i 0,5m. W ofercie występują łączniki proste stosowane do połączeń na odcinku prostym, narożne 
do połączeń w narożnikach (standard kąt 900) i końcowe stosowane w miejscach zakończenia ogrodzenia (furtki, bramy 
itp.) Aby właściwie zabudować podmurówkę należy zapoznać się z instrukcją montażu i stosować się do jej wytycznych. W 
razie wątpliwości lub pytań służymy pomocą w naszym Dziale Technicznym.

Elementy betonowe wytwarzane przez naszą Firmę wykonywane są w trzech odmiennych technologiach:
S   z wykorzystaniem betonu architektonicznego w technologii betonu SCC wytwarzanego  na bazie zaawanso-

wanej chemii budowlanej z użyciem najlepszej klasy kruszyw i cementu. Technologia ta gwarantuje uzyskanie wysokich 
parametrów betonu. Elementy wykonane w tej technologii charakteryzuje jasnokremowa barwa betonu oraz gładka po-
wierzchnia zewnętrzna elementów. 

W   z wykorzystaniem betonu do produkcji elementów wibroprasowanych wytwarzanego z zastosowaniem za-
awansowanej chemii budowlanej w połączeniu z najlepszej klasy kruszywami i cementem. Wysoką wytrzymałość ele-
mentów otrzymuje się w wyniku procesu wibracji i ściskania. Elementy wytworzone w wyniku procesu wibroprasowania 
charakteryzuje ciemnoszara barwa oraz zamknięta struktura zewnętrzna powierzchni. 

T  z wykorzystaniem betonu do produkcji wyrobów metodą tradycyjną, gdzie elementy są formowane w formach 
wyrzutowych. Elementy wykonane w tej technologii wyróżniają się odmienną  strukturą zewnętrzną powierzchni. Pomimo 
tego, że  ustępują wizualnie estetyką, cieszą się nadal zainteresowaniem Klientów. Technologia ta znacznie ustępuje  wyżej 
wymienionym, ale nadal jest niezastąpiona przy produkcji niektórych elementów.

Najnowsze technologie wykorzystane przy produkcji betonu oparte są  na sprawdzonych recepturach, pozwalając 
osiągnąć klasę betonu powyżej C35/45. Oprócz wysokich parametrów użytkowych wyrobów, nasze produkty wyróżniają 
się wśród konkurencji wyjątkową jakością i wytrzymałością, co uzyskuje się poprzez wykorzystanie odpowiednich dodat-
ków i domieszek do betonu. Produkowane wyroby odznaczają się niską nasiąkliwością oraz wysoką mrozoodpornością, 
więc wykazują dużą odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne, co pozwala na użytkowanie wyrobów przez 
długie lata. Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość na zginanie, wszystkie elementy posiadają prawidłowo wykonane 
zbrojenie  przygotowane z atestowanej stali zbrojeniowej.  Parametry i cechy podmurówek projektowane są zgodnie z 
wymaganiami norm PN-EN. Nasze wyroby testowane są w kontroli bieżącej zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrożeniem 
produktu do obrotu są poddawane badaniom typu w laboratoriach zewnętrznych lub laboratorium         zakładowym.
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nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

9.147 0,2/2,38/0,06 44 34

9.153 0,2/2,48/0,06 47 34

9.155 0,3/2,38/0,06 56 34

9.145 0,3/2,48/0,06 60 34
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9.136 0,2/2,38/0,06 56 34

9.137 0,2/2,48/0,06 58 34

9.108,1 0,2/2,38/0,06 55 32

9.105,1 0,2/2,48/0,06 57 32

9.180 0,2/2,38/0,06 56 34

9.181 0,2/2,48/0,06 58 34

9.174 0,3/2,38/0,06 92 32

9.175 0,3/2,48/0,06 95 32

9.182 0,5/2,38/0,06 148 16

9.183 0,5/2,48/0,06 153 16

9.181,2 0,2/2,50/0,06 56 34

9.180,1 0,2/2,38/0,06 54 34

9.181,1 0,2/2,48/0,06 56 34

deska dwustronna prosta

deska pełna wibroprasa

deska  pełna cegła

deska pełna

deska pełna płukana

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.
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podmurówki
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H/L 2,38 2,48 LX

X X Z
X X Z

0,2
0,3

0,4

0,5

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

H/L 2,50 2,52 LX

X X x
X x

x x x

x x x

0,2
0,25

0,4

0,5

9.401 0,2/2,50/0,04 46 #

9.402 0,2/2,52/0,04 46 #

9.403 0,25/2,50/0,04 58 ##

deska  „4” W

# - pakowane po 25 lub 50 sztuk na palecie
## - pakowane po 24 lub 48 sztuk na palecie



nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

H/L 2,38 2,48 LX

X X0,2
0,3

0,4

0,5

9.139 0,2/2,38/0,06 41 34

9.138 0,2/2,48/0,06 43 34

deska dwustronna kamień !

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

H/L 2,38 2,48 LX

X X x
x

x x x

x x x

0,2
0,3

0,4

0,5

9.108 0,2/2,38/0,06 43 32

9.105 0,2/2,48/0,06 46 32

deska cegła ! T

S D

elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45
elementy wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45
elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45, z uszlachetnioną powierzchnią zewnętrzną
elementy wykonane betonu klasy C35/45 w technologii wyrzutowej na stole wibracyjnym
przetłoczenie (wzór) po obu stronach deski
elementy posiadają zintegrowaną tuleje gwintowaną M8 w górnej płaszczyźnie deski, która umożliwia przykręcenie haków
lub innych elementów w celu połączenia przęsła ogrodzenia z podmurówką

S  
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M   
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podmurówki

nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.

H/L 2,38 2,48 LX

X X Z
X X Z

x x x

X X Z

0,2
0,3

0,4

0,5

9.192 0,2/2,38/0,06 56 34

9.192.1 0,2/2,48/0,06 58 34

9.193 0,3/2,38/0,06 92 32

9.193.1 0,3/2,48/0,06 95 32

9.195 0,5/2,38/0,06 148 16

9.195.1 0,5/2,48/0,06 153 16

deska security ! S M

M

!    ze względu na specyfikę cyklu 
produkcji elementów betonowych, 
mogą występować okresowe braki na 
magazynie. Zalecamy zamawianie
produktów z wyprzedzeniem

uwaga !

H/L 2,38 2,48 LX

x
X X Z

x x x

x x x

0,2
0,3

0,4

0,5

9.155,1 0,3/2,38/0,06 54 34

9.145,1 0,3/2,48/0,06 58 34

deska prosta TT nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.S D

H/L 2,38 2,48 LX

X X0,2
0,3

0,4

0,5

9.107 0,2/2,38/0,06 44 34

9.106 0,2/2,48/0,06 47 34

deska prosta nr katalogowy H / L / S waga pal/szt.S!



łącznik prosty

łącznik narożny

łącznik trójnik

łącznik czwórnik

łącznik końcowy
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H/Ø < 6 > < 8 >

X X
X X

X x
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9.101 20/24/18/6 13 100

9.104 30/24/18/6 19 60

9.129 40/24/18/6 25 40

9.111 50/24/18/6 32 40

9.125 20/24/18/8 13 100

9.112 30/24/18/8 17 60

nr katalogowy H / L / S / <> waga pal/szt.

9.102 20/22/21/6 12 80

9.121 30/22/21/6 18 60

9.132 40/22/21/6 23 40

9.111,1 50/22/21/6 30 40

9.126 20/22/21/8 13 80

9.140 30/22/21/8 17 60

nr katalogowy H / L / S / <> waga pal/szt.

9.167 20/20/26/6 14 w.z.

9.169 30/20/26/6 22 w.z.

nr katalogowy H / L / S / <> waga pal/szt.

9.168 20/24/26/6 17 w.z.

9.170 30/24/26/6 25 w.z.

nr katalogowy H / L / S / <> waga pal/szt.

9.103 20/14/18/6 7 128

9.120 30/14/18/6 9 96

9.133 40/14/18/6 14 64

9,111,2 50/14/18/6 16 64

9.127 20/14/18/8 7 128

9.141 30/14/18/8 10 96

nr katalogowy H / L / S / <> waga pal/szt.

< 6 > 
P1

P1

P1

W

W

W

W
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elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45
elementy wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45
elementy wykonane z betonu architektonicznego w technologii SCC klasy C35/45, z uszlachetnioną powierzchnią zewnętrzną
elementy wykonane betonu klasy C35/45 w technologii wyrzutowej na stole wibracyjnym
przetłoczenie (wzór) po obu stronach deski
elementy posiadają zintegrowaną tuleje gwintowaną M8 w górnej płaszczyźnie deski, która umożliwia przykręcenie haków
lub innych elementów w celu połączenia przęsła ogrodzenia z podmurówką

istnieje możliwość wykonania łączników o wysokości 0,2 wykonanych z betonu architektonicznego SCC lub płukanego
lub 2,48 - długość elementu w metrach, LX - inne długości elementów;  0,3 - wysokość elementu w metrach
elementy w stałej produkcji   - elementy o tym wymiarze na zapytanie  - element nie występuje obecnie w produkcji
lub <8> maksymalna średnica słupka ogrodzenia w cm

 P1   
2,38 

 
<6> 

®
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waga pak.

Deska dwustronna

Łącznik prosty

Łącznik końcowy

Łącznik narożny

9.147 20/238/6 44 34

9.101 20/24/18 13 100

9.103 20/14/16 7 128

9.102 20/22/21 12 80

nr katalogowy wymiary

podmurówka pod ogrodzenie
składająca się z desek betonowych
połączonych łącznikami betonowymi
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„Security” to specjalna wersja podmurówek z innowacyjnym rozwiązaniem znacznie zwiększającym właściwości ochronne ogrodzenia zabezpiecza-
nych obiektów. Dzięki zastosowaniu na górnej powierzchni deski osadzonych w niej tulei gwintowanych, wkręcane w nie śruby hakowe trwale łączą 
panel ogrodzenia z podmurówką. System ten stosuje się przy ogrodzeniach, w których zachodzi potrzeba mocnego połączenia przęseł bądź siatki 
z podmurówką np. ogrodzenia jednostek wojskowych, ogrodzenia lotnisk, obiektów sportowych (piłkochwyty), farm hodowlanych itp. Standardowa 
deska „Security” posiada tuleje gwintowane M8. Przy indywidualnych zamówieniach istnieje możliwość zastosowania innego rodzaju gwintu. Deski 
„Security” łączy się w ogrodzeniu za pomocą standardowych łączników „Uranos”.

podmurówka security

1

3

4

2

1

podmurówka płukana
składająca się z desek płukanych polączonych 

łącznikami standardowymi lub o fakturze płukanej

waga pak.

Deska płukana 20

Łącznik prosty 20

Łącznik końcowy 20

Łącznik narożny  20

9.180.1 20/238/6 54 34

9.184 20/24/18 13 100

9.184.2 20/14/16 7 128

9.184.1 20/22/21 12 80

nr katalogowy wymiary

1

2

3

4
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B
G

b
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1
1

przejście terenowe podmurówek o różnych wysokościach 
z zastosowaniem łącznika 0,3 m  osadzonego 

 na mieszance betonowej

3

2

2

B B

1 1
1

1

przejście terenowe podmurówek tej samej wysokości
z zastosowaniem wyższego łącznika oraz fundamentu 

wykonanego na budowie

przejście terenowe podmurówek tej samej wysokości
z zastosowaniem łącznika końcowego i prostego oraz 

fundamentu wykonanego na budowie

deska prefabrykowana

łącznik prosty

łącznik końcowy

łącznik  narożny

daszek

podstawa łącznika

fundament łącznikowy

fundament betonowy wylewany

mieszanka betonowa

grunt nasypowy

grunt rodzimy

1
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b
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7

7

1

G
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6

B

1

G
N
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montaż podmurówki 0,5 m z zastosowaniem
fundamentu łącznikowego

montaż podmurówki z zastosowaniem
łącznika, podstawy łącznika i fundamentu 

betonowego wykonanego na budowie

4.132 13/62/22 35 40

4.132.1 13/62/22 35 40

9.163 7/18/24 6 wz

9.158 95/20/20 70 15

9.171 95/20/20 70 15

9.172 95/20/20 70 15

 10  Stopa betonowa Ø 50

 10  Stopa betonowa Ø 42

  6   Podstawa łącznika

  7   Fundament łącznikowy prosty

  8  Fundament łącznikowy  narożny P

  9  Fundament łącznikowy  narożny L

waga pak.nr katalogowy wymiary

6

10

Instrukcja montażu, kolejne etapy wykonania ogrodzenia: 
Betonujemy słupki ogrodzeniowe o odpowiedniej wysokości  uwzględniającej zalanie słupka w fundamen-
cie, wysokość podmurówki i wysokość przęsła ogrodzenia. Rozstaw w świetle pomiędzy słupkami (długość 
deski 1  +4cm poprzeczka łącznika 2  + 2 do 5 cm szczeliny dylatacyjne) jest uzależniony od rodzaju 
zastosowanego typu ogrodzenia. Słupek ogrodzenia należy zafundamentować z uwzględnieniem wysokości 
zastosowanych łączników 2 3 4  i desek 1  (20, 30, 40, 50 cm) + 2 do 5 cm prześwitu od dolnej krawędzi 
przęsła ogrodzenia uwzględniając spoinę łączącą łącznik 2 3 4  z fundamentem B . Montaż podmurówki 
rozpoczynamy od ustawienia łącznika narożnego 4  lub końcowego 3 . Wszystkie łączniki należy zabudo-
wać na fundamencie słupka B  regulując ustawienie górnej krawędzi łącznika do wysokości 2 do 5 cm od 
dolnej krawędzi przęsła ogrodzenia. Łącznik musi być zespolony z fundamentem zaprawą cementową lub 
klejem mrozoodpornym. Przy ewentualnych różnicach między gruntem rodzimym a pożądanym poziomem 
zabudowy ogrodzenia stosujemy podstawę łącznika 6  lub nadlewamy fundament betonem b  i ustawiamy 
łącznik. Po osadzeniu pierwszego łącznika 3  lub 4  zakładamy do niego deskę betonową 1  stabilizując 
ją łącznikiem 2 , następnie zakładamy kolejną deskę stabilizując ją łącznikiem 2 . W ten sposób uzupeł-
niamy całe ogrodzenie. Deski ustawiamy na zagęszczonej podsypce piaskowej. Po zakończeniu montażu 
elementów betonowych, spoiny wypełniamy klejem lub zaprawą cementową, bądź dla uzyskania lepszych 
właściwości dylatacyjnych i uniknięcia pęknięć pozostawiamy wolną przestrzeń. Przy wystąpieniu różnic  po-
ziomowych w  terenie, stosujemy deski i łączniki o różnych wysokościach lub łącznik końcowy ustawiony na 
łączniku prostym. W razie potrzeby skrócenia lub ułożenia desek pod kątem, można je docinać za pomocą 
piły do elementów żelbetowych.
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50° 15’ 31.64” N, 19° 7’ 44.35” E

Uranos jest firmą rodzinną, powstałą w 1993 roku. W zakładzie w Mysłowicach zlokalizowana 
jest produkcja wraz z działem handlowym i magazynem. W oparciu o badania przeprowadzone 
przez nasze laboratorium i współpracę z laboratoriami zewnętrznymi powstają tu nowe, ciekawe 
pod względem technicznym produkty i receptury, zapewniające najlepszą jakość produkowa-
nych przez nas elementów. Posiadamy tutaj dział ślusarski, w którym wykonujemy wszystkie 
stalowe elementy naszych produktów oraz formy do ich wytwarzania. 
Jako pierwsi wprowadziliśmy do produkcji system prefabrykowanych podmurówek do ogro-
dzeń, którego sposób łączenia za pomocą łącznika w kształcie litery H jest naszym autorskim 
pomysłem. System ten został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym R.P. oraz w Urzędzie   
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM.
Stałe doskonalenie wszelkich form działań technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz 
podwyższanie wiedzy i umiejętności pracowników, nadzorowanie i prowadzenie właściwego 
przygotowania i przebiegu procesów, a także nadzorowanie jakości dostaw i ocenę dostawców 
poprzez stosowanie Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 jest potwierdzeniem 
wysokiej jakości naszych produktów oraz świadczonych przez nas usług. 
Posiadając własne węzły betoniarskie, warsztat ślusarski, laboratorium oraz potencjał doświad-
czonych i kompetentnych pracowników, jesteśmy w stanie wykonać elementy betonowe na in-
dywidualne zamówienie Klienta zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zapewniając wymagane 
parametry w zakresie wytrzymałości i jakości. Nasze doświadczenie, dopracowane technologie, 
rozwiązania techniczne oraz dbałość o jakość wytwarzanych elementów jest gwarancją otrzy-
mania przez naszych Klientów najlepszych prefabrykatów i pozwala przez długie lata cieszyć 
się ich użytkowaniem.

	 Zapraszam do współpracy z moją Firmą
	 z poważaniem Ireneusz Piegrzyk

Wszystkie  parametry i cechy podmurówek prefabrykowanych projektowane są zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12839:2002. Testowane są w kontroli bieżącej zgodnie z ZKP, natomiast przed wdrożeniem 
produktu do obrotu są poddawane badaniom typu.  
W celu uniknięcia uszkodzeń w transporcie i obrocie magazynowym podmurówki prefabrykowane naszej 
produkcji pakowane są na specjalnie przygotowanych paletach. W procesie produkcji, dla zmniejszenia 
możliwości występowanie uszkodzeń elementów, podmurówki są pakowane górną krawędzią do dołu. 
W trakcie montażu należy je odwrócić o 180°, aby krawędź sfazowana była widoczna.
Podstawą reklamacji jest dokument zakupu (faktura, paragon). 
Podmurówki objęte są 24 miesięczną gwarancją.
Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Wizerunki produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

PODMURÓWKI OGRODZEŃ

URANOS Z.P.H.U. Ireneusz Piegrzyk 
41-400 Mysłowice

ul.Obrzeżna Pn. 15A
tel: 32 3160 993

32 2256 316
 fax: 32 2239 511

tel. kom: 509 353 735

41-407 Imielin
 ul.Kordeckiego 28

tel./fax:  32 2255 384
info@uranos.com.pl
www.uranos.com.pl

laboratorium zakładowe 
Norma Lab s.c.

tel/fax: 32 2255 385
www.normalab.pl   biuro@normalab.pl  
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