
Panele
ogrodzeniowe

Twój Klient oczekuje od

ogrodzenia skutecznego

zabezpieczenia terenu?

Zaproponuj mu kompletny

system ogrodzeniowy

Nylofor 3D.

 

Panele Nylofor 3D
Sztywne  zgrzewane  panele  ogrodzeniowe  Nylofor  3D o  prostokątnych
oczkach i poziomym profilowaniu zapewnią wysoki poziom ochrony firmy
czy magazynu Twojego Klienta.

Wszystkie elementy systemu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby
montaż  przebiegał  szybko  i  profesjonalnie,  niezależnie  od  wybranego
rodzaju słupa. Zastosowana technologia gwarantuje wygodne, wieloletnie
użytkowanie systemu Nylofor 3D bez konieczności regularnej konserwacji.

Panele systemu Nylofor 3D dostępne są w kilku różnych wysokościach, co
pozwala  na  idealne  dopasowanie  ogrodzenia  do  oczekiwań  Klienta.
Standardowym  kolorem  jest  zielony  oraz  ocynk  ogniowy,   ale  istnieje
również możliwość zamówienia innego koloru z palety RAL.

Zalety

• wysoka wytrzymałość powłoki
• szeroka gama dostępnych kolorów
• kompletny system uzupełniony bramami skrzydłowymi i przesuwnymi  

• budynki użyteczności publicznej
• fabryki i warsztaty
• szkoły
• parki i place zabaw
• stadiony sportowe
• tereny wojskowe
• lotniska

Zastosowanie

 



Panele 

• Panele Nylofor 3D mają szerokość 2500 mm i dostępne są w kilku wysokościach - od 630 do 2430 mm
• Jednostronnie zakończone są ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić na górze lub dole ogrodzenia
• Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu profilowania
• Grube druty o średnicy 5,00 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności

Słupy

Panele Nylofor 3D mogą być montowane na słupach:

• EL
• Prostokątne na obejmy
• Bekafix i Bekafix Super
• Quixolid

Technologia powlekania

• Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2), a następnie malowane metodą proszkową
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
• Grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów
• Słupki są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą EN 10147
• Następnie nakładana jest warstwa podkładowa i ostatecznie słupki pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory 

• Zielony RAL 6005, Ocynk ogniowy, inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie

System Nylofor 3D
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Narożny

2500x630 1000** 2 3 2 4 2
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2500x1030 1500 3 4 2 4 2

2500x1230 1700 3 5 3 4 2

2500x1530 2000 4 5 3 6 3

2500x1730 2200 (2400*) 4 6 4 6 3

2500x1930 2400 (2600*) 5 6 4 8 4

2500x2030 2600 5 6 4 8 4

2500x2430 3200 6 8 5 8 4

* Tylko dla słupa EL.

** Dla Quixolid 1100 mm.  

  


