
Panele
ogrodzeniowe

Pracujesz nad projektem

ogrodzenia, które ma

zagwarantować najwyższy

poziom zabezpieczenia przy

jednoczesnym zachowaniu

dużej przezierności?

Wybierz unikalne systemy

Securifor 2D.  

Panele Securifor 2D
Unikalność  paneli  Securifor  2D  polega  na  zapewnieniu  bardzo  dużej
sztywności  ogrodzenia  poprzez  zastosowanie  podwójnych  drutów
poziomych oraz bardzo grubych drutów pionowych (6 mm).

Dla zapewnienia maksymalnego stopnia zabezpieczenia system Securifor
2D można zamontować na specjalnych słupach Bekasecure, wykonanych
z profili w kształcie Omega. Panele mocuje się do słupów za pomocą listw
przykręcanych śrubami.

Zalety

• gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa
• wysoka sztywność i wytrzymałość
• estetyczny dizajn
• przezierność umożliwiająca stosowanie monitoringu  

• obiekty przemysłowe
• magazyny
• obiekty podwyższonego ryzyka
• więzienia

Zastosowanie

 



Panele 

• Oczka siatki (wys. x szer.) o wymiarach 12,7x76,2 mm
• Druty poziome (pojedyncze i podwójne) o średnicy 4 mm
• Druty pionowe o średnicy 6 mm
• Wytrzymałość spawu:

• 50% minimalnej wytrzymałości drutu na rozciąganie
• Zakres rozciągania 540-690 N/m2

Słupy 

System ogrodzeniowy Securifor 2D można zamontować na 3 rodzajach słupów:

• Słupy o profilu prostokątnym
• Bekafix Super
• Bekasecure

Bramy 

• System Securifor 2D uzupełniają bramy skrzydłowe z wypełnieniem panelem Securifor

Technologia powlekania

• Panele Securifor wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2)
• Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
• Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
• Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
• Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory 

• Zielony RAL 6005
• Inne kolory dostępne na zamówienie

System Securifor 2D

Panel Securifor 2D
Wysokość słupa

[mm]Wysokość ogrodzenia
[mm]

Wymiary panelu
szer. x wys. [mm]

2000 2520,6x1985,2 2600

2400 2520,6x2442,4 3100

3000 2520,6x3052,0 3700

Inne wysokości dostępne na zamówienie.  

  


