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Stupy Bekasecure

Dzieki unikalnej konstrukcji w ksztatcie Omega, duzemu przekrojowi (140

x 135 mm) oraz grubej Sciance (4 mm), stupy Bekasecure zapewniaja
Chcesz zapewni¢ swojemu ogrodzeniu wyjatkowa sztywnos¢. Umozliwiaja tworzenie systemoéw
ogrodzeniowych z paneli Securifor do wysokosSci nawet 6 metréw.
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klientowi ogrodzenie o
L. L. Panele przyktada sie do przednich czesci stupdéw, zabezpiecza listwa, a
bardzo duzej sztywnosci i nastepnie cato$¢ skreca przy uzyciu $rub z tbem kulistym. Otwarty profil
. . stupa umozliwia takze poprowadzenie okablowania elektrycznego Ilub
wysokim stopniu optycznego.
na stupach Bekasecure

zabezpieczenia? Zaprojektuj Stosujgc  system ogrodzeniowy Securifor
zapewnisz swojemu klientowi rozwigzanie, ktére w skuteczny sposéb

ogrodzenia Securifor na . > . L OREEReY 2
ochroni zaréwno centra przemystowe i handlowe, jak i wiezienia czy
obiekty o znaczeniu strategicznym (elektrownie, laboratoria, tereny

stupach Bekasecure. \
wojskowe).

Zalety

* unikalny ksztatt
* wysoka sztywnos¢ i wytrzymatosé
* mozliwo$¢ tworzenia ogrodzen do 6 metréw

Zastosowanie

¢ jako uzupetnienie wszystkich systeméw
ogrodzeniowych Securifor




Profil

« Stup Bekasecure ma ksztatt greckiej litery ,Omega”
* Posiada dwa rzedy otworéw 10x20 mm do mocowania paneli i listw zabezpieczajacych

° Dla wysokosci ogrodzenia 3-6 metréw stup ma wymiary: 140x135x4,00 mm, Wx: 43,6 m3
¢ Stup Bekasecure wyposazony jest w metalowy kapturek
* Otwarty profil stupa umozliwia poprowadzenie okablowania elektrycznego lub optycznego

Akcesoria

Dostepne sa nastepujgce akcesoria do zamontowania paneli Securifor na stupach Bekasecure:

« listwa zabezpieczajgca

* Sruby z tbem kulistym oraz nakretkg samozrywalna

Technologia powlekania

‘ Stupy prostokatne Bekasecure sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (275 g/m2 z obu stron), a nastepnie powleczone proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometréw)

Kolory

e Zielony RAL 6005

* Inne kolory z palety RAL na zaméwienie

System ze stupami Bekasecure
Wysokos¢ panelu Wysokos¢ stupa Profil stupa Profil podstawy Dtugos¢ listwy
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Stup Bekesecure do zabetonowania

3000,0 4050 140x135x4,00 - 3050
3650,0 4800 140x135x4,00 - 2060+1730
4000,0 4800 140x135x4,00 - 206042060

Stup Bekesecure na podstawie
4000,0 4050 140x135x4,00 230x230x15 2060+2060
6000,0 6030 140x135x4,00 300x300x20 2060+2060+2060
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